Dateiformat flr den Offset- und Digitaldruck:

PDF-Dokument (1.7)

Mit folgenden Einstellungen erzeugt fir qualitativ hochwertigen Druck:
Seiten: alle (nicht Druckbogen)

Komprimierung:Farb-/Graustufenbilder bikubische Neuberechnung auf:
JPEG maximum 300 bis 450 Pixel pro Zoll
Einfarbige Bilder bikubische Neuberechnung auf:
CCITT Group 4 1200 bis 1800 Pixel pro Zoll

Marken: nur Schnittmarken und Seiteninformation

Offset: 3mm (= Beschnittmarkenabstand von der Seite)
Beschnittzugabe: 2 mm an allen 4 Seiten

Ausgabe: Farbkonvertierung: keine

Profile: alle einschlief3en

Schriften: Alle Schriften einbetten: Ja

Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Nein

Worauf sollten Sie bei der PDF Erstellung unbedingt achten?

e Uberdruckeinstellungen: schalten Sie das Uberdrucken von Objekten unbedingt aus, damit es
nicht zu unschénen Schatten im Druckbild kommt. Es sei denn, Sie nitzen diesen Effekt
bewusst.

e Schrifteneinbettung: alle Schriften in das PDF-File bei der Ausgabe einbetten

e Indizierte Farben und RGB Bilder unbedingt vermeiden (vorher in CMYK konvertieren)

e Eine 5. oder 6. Farbe auch als solches definieren (Pantone)

Wir bieten zum Download bzw. per E-Mail-Zusendung
unsere ladbaren Voreinstellungen fur InDesign und lllustrator an.
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